Tutorial de Reparo do Atuador da Embreagem do SEDICI
caros colegas tipeiros tambem faço parte do CDM, e esse tutorial foi feito com ajuda deles. 

ai vai 

Ferramentas: 
Uma chave catraca ou canhão 13mm 
Uma chave catraca ou canhão 10mm 
Uma chave combinada 10mm 
Uma chave combinada 13mm 
Uma chave combinada 7mm 
Chave de fenda (uma média e uma pequena) 
Chave Philips média 
Materiais: 
Frasco fluido de freio (500ml) 
Scotch-brite para limpeza. 
Dois reparos de cilindro de roda dianteira da Kombi ano 57 a 82 (cód. C-1477.0) R$= 10,00 cada. 
Um reparo cilindro Mestre simples 7/8 da Kombi ano 57 a 74 (cód. C1049.9) ( este só se usa se a coifa estiver danificada, senão, não há necessidade). R$= 15,00 

1º Passo: Comece retirando o cano da admissão, junto com a tampa do filtro de ar, sem esquecer de desconectar os plugs do MAF e do sensor de temperatura. Após, retire a bateria e o revestimento plástico que vai embaixo dela. Neste momento, estará assim:


Retire então os 3 parafusos 13mm na lateral (A) e a peça plástica da direita ( , esta tem um parafuso 10mm encima e um na lateral. 
2º Passo: solte as abaçadeiras que estão fixando a fiação na parte de trás do suporte com cuidado e após levante o suporte da bateria deixando-o em pé : 
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Assim você terá acesso ao cilindro, onde deve-se desconectar o cano (D) com uma chave combinada 13mm e após retirar os parafusos © também 13mm. 
Feito isto, você terá o cilindro na mão, agora é só substituir os anéis e depois montar tudo outra vez. 

3º Passo: Com o cilindro em uma bancada, retire a coifa de borracha e a haste fixada nela, depois disso, dê algumas pancadas no cilindro, para o êmbolo sair: 
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desculpem a imagem esta muito escura 

com uma chave de fenda fina, retire os anéis com cuidado para não riscar a sede, após, pegue a scoth-brite, e passe internamente no cilindro e externamente no embolo, para limpa-los e remover os resíduos grudados na parede o cilindro, passando um pano em seguida. 

4º Passo: Retire os anéis novos das peças com muito cuidado para não rasga-los, e monte no embolo cuidando para ficar na mesma posição dos velhos. 
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Depois disso é só colocar o embolo no cilindro, uma dica pra facilitar e não correr o risco do anel entrar dobrado, é pegar um dos anéis velhos, e colocar sobre o primeiro anel novo, fazendo com que ele “encolha” e aí dar um empurrãozinho para iniciar a penetração no cilindro, fica muito fácil e não há risco de danificar a vedação nova. Pena não ter tirado foto dessa parte. 
Quando o embolo estiver colocado, é só montar a coifa e o cilindro está pronto para ser colocado no lugar. 
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Depois de colocado, ainda falta fazer a desaeração do sistema (Purga). Para isso é melhor em duas pessoas, uma para afroxar o ponto de purga (parafuso 7mm vazado, na parte superior do cilindro) e outra pessoa para fazer o bombeamento do pedal. 

Feito tudo isso, vem a melhor parte: Saber que você acabou de economizar pelo menos R$ 500,00. 

mais uma vez gostaria de agradecer ao pessoal do CDM
